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I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda 
tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non 
possono impegnare la nostra responsabilità. Il 
nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire 
tutte le ulteriori notizie necessarie. 
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Prodotto costituito da resine in emulsione acquosa, agenti preservanti del sughero e pigmenti trasparenti resistenti alla luce e alle 
intemperie. Penetra in profondità del sughero in modo da proteggerlo da funghi dell’azzurrimento (norma EN 152-1) e dai funghi della 
marcescenza (norma EN 113). É adatto per tutti i tipi di sughero anche per quelli particolarmente ricchi di tannino. Adatto sia per interni 
che per esterni. Può essere applicato sia a pennello che su impianti a �ow coating dove è necessario un prodotto con ottime proprietà di 
bagnatura e scorrimento sulla �bra del sughero.
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
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ISTRUZIONI PER L'USO
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I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda 
tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non 
possono impegnare la nostra responsabilità. Il 
nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire 
tutte le ulteriori notizie necessarie. 

AVVERTENZE
������������
������������������
���������������������������
����������������������������
��������
���	�������������������������������
���
������������
�����������������������
��������������������
�������
������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������¦¦¦������������������


