
METODO DI PROVA PROPRIETÀ UNITÀ VALORE

ISO 7322 Peso specifico kg/m3 420 ± 5%
ISO 7322 Resistenza a trazione kPa ≥1200
ISO 7322 Compressione % 15-30
ISO 7322 Recupero % ≥75
ISO 7322 Acqua bollente - Nessuna disaggregazione dopo 3 ore

DATI TECNICI
Legante Poliuretano privo di formaldeide

Colore Naturale

Granulometria del sughero 0,5-1 mm

•	 I pannelli CorkMood possono essere installati su qualsiasi superficie di parete o soffitto, anche all’interno di 
yacht. A seconda del materiale (acciaio, vetroresina o alluminio) può essere necessario un adesivo specifico.

•	 Applicare l’adesivo (o un sistema alternativo di fissaggio) uniformemente su tutta la superficie e premere 
saldamente il pannello.

Non sono necessarie vernici o rivestimenti protettivi.
La pulizia può essere effettuata con una spugna umida.

•	 I pannelli CorkMood sono realizzati su misura in base al progetto, con dimensioni massime di 3.000 × 1.000 
mm, offrendo soluzioni versatili per applicazioni di design.

•	 ll prezzo varia in base alla lavorazione, alle specifiche del progetto e al livello di personalizzazione.
•	 L’imballaggio è progettato per ridurre al minimo gli sprechi di risorse, garantendo al tempo stesso la corretta 

protezione di ogni pannello.

Colori e texture possono essere personalizzati su richiesta.

GUIDA ALL’INSTALLAZIONE

DATI GENERALI

NAUTICAL DIVISION




